¥, VARIO SYSTEME DE PAROI DE RADIOPROTECTION
v SHIELD VarioShield®2si¢ & VarioShield's

VAR109-22-50-4,5 lead

Cloison légere de radioprotection,
munie de deux c6tés d’une plaque
VarioShield revétue de plomb et d’'une
plague de platre standard.

VarioShield a développé un systeme
innovant, VarioShield™*. Ces
panneaux VarioShield™* de petite
taille (1 200 mm de long, 600 mm de
large) ont un systeme de
chevauchement spécial, permettant
de construire une paroi avec
radioprotection garantie. Grace a leur
faible poids, ces panneaux sont

également faciles a poser. \
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Structure de la paroi :

1. VarioShield®3s / VarioShield™s avec 2,5 mm et 2,0 mm de
plomb

Platre standard 12,5 mm

Bandes de plomb autoadhésives2,5 mm et 2,0 mm

Profilé en C 50 mm centre a centre 600 mm

Profilé en U 50 mm

Fixation du profilé en U a une structure de batiment

Vis VarioShield 45 mm, centre a centre 250 mm

Isolation : pas nécessaire

Feutre acoustique
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Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conseils de pose, notre documentation, nos rapports et notre site web.
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